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CARACTERISTICAS Y GARANTIA

CARACTERISTICAS TECNICAS

HOMOLOGACION

CATEGORIA DE DISENO

SU BARCO
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CARACTERISTICAS TECNICAS

ESIOra total.ccoee e e et 15,38 m
Eslora total - con Opcional (Faldon de popa) ......cciveeviiiiieiieniiiiieiee e 15,63 m
XY o] = I e2= 11 o7 o NSRRI 14,98 m
[ [o] ¢z 1 0] 7= o] o] o [P UTT U S 14,175 m
MaNGa tOTA ... s i s eSS S S 4,69 m
1 F=T g o F= o= 1< ol o RSOSSN 469 m
Manga fIOtaCION ...................o.. . essssvssainsnvsisive s eisns s o s s en 4,02 m
Altura sobre flotacion = MEAXIMO v.uuiriie ittt e et et e s e s e sesuseessananesees 21,70 m

Version quillard - Pequeno calado
1071 F=To [ T OO SRS ROTRORT 1,83 m

Version quillard - Gran calado

CalAUD......ooii e GRS AT A SRR TS DS SR ARy BN O A TR 2,36 m
Peso de la qQuUIlla.................. s s oo sobis ims s i s s ssso i 4 300 kg
Desplazamiento en rOSCa L umesswssmss v i s s Sorross S b aah s 14 527 kg
HOMOLOGACION

Categoria CE A B C D
Personas maximo 13 14 16 16
Desplazamiento maximo 19467 kg | 19467 kg | 19467 kg | 19467 kg
Carga maxima recomendada por
it il P 4940kg | 4940kg | 4940kg | 4940kg

Incluyendo el peso de las personas autorizadas a bordo (75 kg/165 Ibs por adulto),
abastecimiento, liquidos consumibles (agua dulce y carburante) contenidos en los
depositos fijos llenos a su carga maxima, cargas adicionales, equipos opcionales, balsa
salvavidas, margen de carga.

Masa total de los liquidos (todos los depdsitos 1eN0S)............cocvvvveeiiiiiiieeiieeenn. 1156 kg
Capacidad @QUA..........ccueiiiiiiiieii et 400 + 235 |
Capacidad CarbUIANE ...........ovvviiiiiiee e 237 |
(OF= o T=Tol[o = o i { o R RO 255 |
Capacidad aguas residuales .............ccoooiiiiiiiiiiiiii e 4x801
Potencia maxima recomendada ... i i maiaiio e nessareees 55 kW
Masa MAXima MOTOMZACION .........iiiiiireiie ettt e e e e e e e e e e e e s eearaee s 207 kg
Capacidad baterias - MOTOr ...... ...t e e e e 110A
Capacidad baterias - RESEINVA ............cuoviiiiiiiieieeeeeee e 3x 110A
Capacidad baterias - Bateria suplementaria ..............ccccoooiiiiiiiieiiic e 2x 110A
Capacidad baterias - Propulsor de pro@..........cccuviiveececiec e 4 x 50A
(03210 F= o (=T TSRO 3/4/5
AFQUITECTO . ...t Philippe BRIAND

Nota: Las capacidades indicadas son las maximas (opciones incluidas).
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VELAS

Vela Mayor - CIASICA..........ocvvieieieieeeeeieseiessseseesses e 60,90 m?

GENOVA - ClASICA ............... swssssssssesissimsisississsimssssoissenin-. 52,70 m?

Vela mayor enrollable ...........c.oooiviiieiieeciee e 49,20 m? 4
Vela mayor - Prestaciones. .. i i s it ivniimsssiveasmiiiivaaiasiie. 60,90 m?

GENOVA - PrESTACIONES .....veeeiveeeeeeeee et e e e e eeae e 72,20 m? ' §
Foque autovirante ........cccoeeeiiiieiieiic e s 44 m?

SpPINNAKEr @SIMELNICO .....o.viviiieiiiieiicie e e e 190 m? i
SPINNAKET SIMBTHCO ...t 190 m? - -
P 19,06 m

T 5,49 m /5,93 m (Mastil clasico / Mastil enrollador)

R W OO PSP 17,50 m
e et e e e 6,00 m

La vcla es ¢l medio principal de propulsion del SUN ODYSSEY 509,

CATEGORIA DE DISENO

1 4

Categoria de diseno Fuerza del viento Altura significativa de ola
(escala de Beaufort) a considerar
(en metros H 1/3)

Barcos disenados para la

CARACTERISTICAS Y GARANTIA

navegacion:

A - "En alta mar" Mas de 8 Masde 4 m

B - "Mar adentro” Hasta 8 incluidos Hasta 4 m incluidos
C - "Cerca de la costa" Hasta 6 incluidos Hasta 2 m incluidos
D - "En aguas protegidas” Hasta 4 incluidos Hasta 0,5 m incluidos

"I_?A“tb\\!?s ~
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Categoria A: En alta mar

Barco disefiado para navegar con vientos que pueden rebasar la fuerza Beaufort 8 y en olas
de altura significativa de 4 metros o mas.

En una amplia medida, estos barcos son autosuficientes. Las condiciones anormales como los
huracanes estan excluidas.

Estas condiciones pueden darse en el transcurso de largas travesias, transoceanicas por
ejemplo, o cerca de las costas cuando no se esta protegido del viento y de las olas en varios
centenares de millas nauticas.

Categoria B: Mar adentro

Barco disefiado para navegar con vientos que no rebasen la fuerza Beaufort 8 y en las olas
correspondientes (olas de altura significativa inferior o igual a 4 metros.

Tales condiciones pueden presentarse navegando mar adentro a una distancia suficiente o en
las cercanias de las costas, cuando no se esta protegido del viento y de las olas en varias
decenas de millas nauticas.

Pueden darse condiciones similarcs cn mares interiores de tamafio suficiente para provocar
la altura de ola en cuestion.

Categoria C: Cerca de la costa

Barco disefiado para navegar con vientos que no rebasen la fuerza Beaufort 6 y en las olas
correspondientes (olas de altura significativa inferior o igual a 2 metros. Estas condiciones
pueden darse en aguas interiores expuestas, en estuarios y en aguas costeras con
climatologia moderada.

Categoria D: En aguas protegidas

Barco disefiado para navegar con vientos que no rebasen la fuerza Beaufort 4 y en las olas
correspondientes (olas ocasionales de 0,5 metros altura maximo).

Estas condiciones pueden darse en aguas interiores resguardadas y en aguas costeras
cuando hace buen tiempo.

NOTA:

- La altura significativa de ola es la altura media del tercio superior de las olas, que
corresponde aproximadamente a la altura de ola estimada por un observador experimentado.
Ciertas olas alcanzaran el doble de altura de este valor.

- Elestablecimiento de las diferentes categorias de concepcién se justifica principalmente por
la necesidad de distinguir diferentes niveles de riesgo relacionados con la construccion de los
barcos.

Los parametros caracteristicos son concebidos para definir las condiciones de navegacion que
pueden presentarse en cada categoria; se destinan Unicamente a la evaluacion de la
concepcion de los barcos y no deben servir para limitar las zonas geograficas donde los barcos
pueden ser utilizados.

- Un barco puede ser clasificado en diferentes categorias de concepcidn, con capacidades
maximas diferentes en cada una.
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SEGURIDAD

EQUIPO DE SEGURIDAD

INFORMACIONES GENERALES

CIRCUITO DE GAS

RECOMENDACIONES GAS

PREVENCION DE INCENDIOS

ACHIQUE

CANA DE TIMON DE RESPETO
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EQUIPO DE SEGURIDAD

Escalera de bafio (medio para volver a subir a bordo) escalera de baiio
(Referencia 1) escamoteable
(Referencia 2)
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RIESGOS

INFORMACIONES GENERALES

Los principales riesgos estan relacionados con:

- El circuito de gas.
- El sistema eléctrico.
- La maniobra del barco y de las velas.

- La motorizacién.

Favor de consultar los parrafos que tratan estos temas.

PELIGRO

Las fugas o los vapores de carburante constituyen un ricsgo de incendio o
explosién.

Ventilar por largo rato el compartimiento motor antes de arrancar el motor.
Riesgo de incendio o de explosion que puede resultar de una mala
utilizacion de los sistemas de corriente continua o alternativa. Consultar el
capitulo Electricidad.

Algunos barcos estan equipados con escalera de bafio escamotable. La
escalera de bafo debe estar en su sitio en cuanto usted esté a bordo.

Reducir la velocidad en las olas.

ADVERTENCIA

Antes de cada salida, hacer el inventario de los equipos de seguridad
obligatorios.

No sobrepasar el nUmero de personas indicado en el capitulo
"Caracteristicas".

El peso total de las personas y del equipo no debera exceder nunca la carga
maxima recomendada por el fabricante.

Utilizar los asientos previstos para este fin.

CONSEJO - RECOMENDACION

- Durante la navegacién, no cerrar nunca con un candado o con llave el cofre de la balsa.
- Antes de la salida, leer atentamente el procedimiento de lanzamiento al agua indicado
sobre la balsa.

- Cerrar las escotillas de cubierta y los portillos antes de cada salida (incluida la escotilla de
bajada en caso de mar fuerte).

- No almacenar nada debajo de los suelos.

- Fijar cuidadosamente los elementos moéviles cuando el barco esté en marcha.
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IMPLANTACION

CIRCUITO DE GAS

\|m

REF Designacion
1 Compartimento bombona de gas
2 Pasacasco evacuacion
3 Drenaje - Compartimento bombona de gas
4 Circuito de gas
5 Valvula de alimentacion - Gas
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PRINCIPIO GAS - EUROPA

&

_ﬁ_ﬂm :

.

N S S =

REF

Designacion

Kit de conexion gas bombona

Drenaje

Bombona de gas

Kit de conexién gas cobre

Vaina PVC anillada

Kit de conexion gas aparato

N O O AW N -

Pasahilos

171182

SEGURIDAD



COMPARTIMENTO BOMBONA DE GAS - IMPLANTACION

Compartimento bombona de gas

Nota: Misma situacion en cualquier versién de acondicionamiento interior.

Valvula de apertura / Cierre gas del hornillo Valvula
REF Designacion
6 Valvula abierta
7 Valvula cerrada
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PRINCIPIO GAS - US

5

REF

Designacion

Regulador de presién 12V

Bombona de gas

Drenaje

Prensaestopa

Vaina PVC anillada

Electrovalvula gas 12V

N O OB WDN

Tubo Propano Plastico

19/182
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RECOMENDACIONES GAS

Tipo de bombona: butano, presion de servicio 10 kg/cm2, o en funcién de la normativa en vigor
del pais).

Cerrar las valvulas del circuito y de la bombona cuando los aparatos no estén en uso. Cerrar
las valvulas antes de cualquier cambio de bombona e inmediatamente en caso de emergencia.

No dejar nunca un aparato en funcionamiento sin vigilancia. No colocar materiales inflamables
sobre el hornillo (cortinas, papeles, servilletas etc.).

Comprobar que las valvulas de los aparatos estan cerradas antes de abrir la valvula de la
bombona o la de la tuberia.

En caso de oler a gas o de extincion accidental de la llama (pese al corte automatico de la
entrada de gas en caso de extincién de la llama) cerrar las valvulas de los aparatos. Propicie
una corriente de aire para evacuar los gases residuales. Busque el origen del problema.

Comprobar con regularidad el sistema de gas con el fin de detectar posibles fugas.

Verificar todas las conexiones ulilizando una solucion jabonosa o de detergente, cerrando las
valvulas de los aparatos y abriendo la valvula de la bombona.

5i se detecta una fuga, cerrar la valvula de la bumbona y repararla anles de la siguiente
utilizacion.

Los aparatos consumen el oxigeno de la cabina y liberan productos de combustion. Ventilar el
barco durante la utilizacion de los aparatos.

No obstruir las salidas de ventilacion y dejar como minimo la puerta abierta. No utilizar el horno
o los fuegos de la cocina como calefaccion adicional.

Cerrar el hornillo de la cocina si no se esta utilizando para evitar el deterioro de las tuberias
durante la navegacion.

ADVERTENCIA

- Para todas las instrucciones relativas al gas: Consultar el capitulo 2,

/ «Seguridad».
- No utilizar soluciones a base de amoniaco.

o - No utilizar nunca una llama para detectar fugas.

- No fumar, no utilizar una llama desnuda mientras cambia la bombona de
gas.

CONSEJO - RECOMENDACION

- Cerrar la llegada de gas de la bombona asi como la llave del hornillo.

- Volver a cubrir el cuello de rosca del regulador, después de cambiar la bombona (para
evitar la corrosién).

- Para el invernaje, consultar el capitulo 12.

No obstruya nunca el acceso rapido a los elementos del circuito de gas. Mantener las
bombonas vacias desconectadas y las valvulas de las mismas cerradas.

Mantener las protecciones, tapaderas, capotas y tapones en su sitio.

No utilizar el compartimento de la bombona de gas para guardar el equipo. Para almacenar
las bombonas de gas, utilizar Gnicamente el compartimento reservado para ello.
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Controlar con regularidad y cambiar las tuberias flexibles que unen la bombona a
una extremidad del circuito y el hornillo a la otra, en funcién de las normas y de los
reglamentos en vigor en su pais.

Tener cuidado de no estropear la rosca de la bombona sobre la que se monta el regulador.
Comprobar el estado del regulador todos los afios y cambiarlo si es necesario. Utilizar
reguladores idénticos a los instalados.

Procurar que las reparaciones sean efectuadas por una persona competente.

EMPLAZAMIENTO BOMBONA DE GAS

Se puede acceder paiiol de almacenamiento de las bombonas de gas por la bafiera, bajo el
asiento giratorio. El cofre puede almacenar 2 bombonas de gas. El cofre esta equipado con
cinchas para sujetar las bombonas.

PREVENCION DE INCENDIOS

Es responsabilidad del propisetario o del jefe a bordo:

- Hacer verificar los extintores conforme a las prescripciones indicadas.

- Reemplazar los extintores por otros de caracteristicas equivalentes (capacidad y
resistencia al fuego equivalentes), si los extintores estuvieran vencidos o descargados.

- Informar a la tripulacién de:
- la situacién y el funcionamiento de los extintores,
- la situacion del orificio de descarga en el compartimento motor,
- la situacién de las salidas de emergencia.

- Asegurarse de que los extintores son accesibles cuando el barco esta ocupado.

- Asegurarse que las aberturas de ventilacion de los compartimientos motor (y generador
si estuviera instalado) estén bien despejados.

Mantener los fondos limpios. Verificar con frecuencia que no haya presencia de fueloil o de
gas.

No almacenar materiales combustibles en el compartimiento motor.

Si se almacenan materiales no combustibles en el compartimiento motor, deben estar sujetos
para no correr el riesgo de que caigan sobre las maquinas. Ademas, no deben obstruir ni la
entrada ni la salida del compartimiento motor.

Eliminer el premier "Siempre" que se use la cocina de gas.

Un simbolo identifica a las salidas que no fueran puertas o escotillas de la bajada principal
equipadas con escalerillas instaladas de forma permanente.

| ADVERTENCIA

/ . - Prever un extintor a mano por si el fuego se reaviva.

- El material de lucha contra incendios (extintores portatiles, cobertura
' anti-fuego y cubo) debe imperativamente ser accesible de manera
‘ ‘ permanente e inmediata.
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PLAN DE EVACUACION DE EMERGENCIA Y EMPLAZAMIENTO DE LOS
EXTINTORES

VERSION 3 CAMAROTES

e ——

VERSION 4Y 5§ CAMAROTES

Ubicacion de los extintores portatiles. (no suministrados)

- Armario ropero - Camarote proa

- Armario ropero - Camarote popa babor
- Cocina

- Asiento de cabina

- Cofre de bafiera
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L3
Salidas de emergencia en caso de incendio

-Descenso
-Escotilla de cubierta para la camarote de proa
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EXTINTORES
Los extintores forman parte del equipo obligatorio.

Se debe colocar un extintor o una manta ignifuga a menos de 2 m de todo aparato con

llama.

Debe haber extintores ubicados a menos de 5 m de todas las literas.

Se debe colocar obligatoriamente un extintor a menos de 2 m del orificio de descarga extintor

del compartimento motor.

Se debe situar un extintor a menos de 1 m del puesto de timén.

Los extintores deben estar en su sitio (ver plano "Emplazamiento extintores").

Extintor, cada uno, capacidad minima 5 A/34 B.

Para el Sun Odyssey 439: 20A/136B (4 extintores de esta capacidad como minimo).

PELIGRO

Riesgo de incendio o de explosion que puede resultar de una mala
utilizacién de los sistemas de corriente continua o alternativa (Consultar el
capitulo Electricidad).

ADVERTENCIA

No obstruir el paso hacia las salidas de emergencia.

No osbtruir los mandos de seguridad (valvulas de fuel oil, valvulas de gas,
interruptores eléctricos).

No obstruir los extintores colocados en casilleros abiertos.

No dejar el barco sin ocupantes y con un hornillo o un aparato de
calefaccién encendido.

No usar lamparas de gas en el barco.
No modificar los sistemas del navio (eléctrico, de gas o de combustible).

No llenar un depésito ni cambiar una bombona de gas mientras esté
funcionando un motor, un hornillo o un aparato de calefaccién.

No fumar mientras se manipulan combustibles o gas.

ADVERTENCIA

Utilizar exclusivamente los extintores CO? para combatir los fuegos
eléctricos.

Evacuar la zona inmediatamente después de la descarga para evitar la
asfixia.

Airear antes de entrar.
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VALVULA DE ALIMENTACION CARBURANTE
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ORIFICIO EXTINTOR DEL COMPARTIMIENTO MOTOR

SEGURIDAD

Implantacion Un pictograma facilita su identificacién
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El compartimento motor esta provisto de un orificio que permite proyectar hacia el interior el
producto extintor sin que sea necesario abrir los paneles habituales de acceso.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO EN LA SENTINA MOTOR:

- Apagar el motor.

- Cortar la alimentacién eléctrica y la alimentacion de carburante.
- Tapar las tomas de aire motor, aspiracion y extraccion.

- Proyectar el producto extintor por el orificio.

- Esperar.

- Abrir los paneles de acceso y proceder a las reparaciones.
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BOMBA DE SENTINA MANUAL

SEGURIDAD

Brazo - Bomba Funcionamiento
Implantacion Bomba manual
Cofre de bafiera - Capacidad:
Popa babor 0,71/ golpe
ACHIQUE

PROCEDIMIENTO A SEGUIR

- Encender la bomba de achique eléctrica..
- Si fuere necesario, accionar la bomba manual.

- Determinar la naturaleza de la fuga probando el agua, y sacar sus conclusiones sobre los
pasos a seguir:
* agua dulce = fuga depdsito.
- agua de mar = via de agua exterior.

ADVERTENCIA

- Vamos a abrir las compuertas de navegacion.
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BOMBA DE SENTINA ELECTRICA

Panol de velas

Funcionamiento: S . L .

Las bombas de achique eléctricas estan conectadas al circuito de reserva 12V. Para permitir
su funcionamiento, es necesario conectar el circuito 12V accionando los desconectadores de
baterias.

La puesta en marcha de la bomba de achique eléctrica se efectia en el cuadro eléctrico.

En el tablero eléctrico, hay tres posiciones posibles: OFF / Automatico / Marcha forzada.

En posiciéon automatico, cada bomba se enciende automaticamente gracias a un disparador
situado en la zona del sumidero o en el fondo del casco.

Capacidad: Consulte las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento.

BOMBA DE SENTINA MANUAL

La bomba de achique manual esta situada en la bariera
La manivela de maniobra de la bomba debe ser accesible en cualquier circunstancia.

| ADVERTENCIA

- El sistema de bomba de achique no ha sido concebido para garantizar la
flotabilidad del barco en caso de averia.

JJ,] - Elfin del sistema de bomba de achique es vaciar el agua que proviene de
Vs 4 las salpicaduras o de las fugas, pero de ningin modo de una brecha en el
A casco que resulta de una averia.

. | - Nodeje que las bombas funcionen en vacio, ya que existe riesgo de
| deterioro.
- El agua de las sentinas debe mantenerse al minimo.

- Vetqi_ficar a intervalos regulares el funcionamiento de cada bomba de
achique.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Limpiar los puntos o alcachofas de aspiracién de las bombas de los desechos que
pudieran obstruirlas. Si los tabiques estancos que aislan los picos delanteros y traseros
estan provistos de valvulas, éstas se deben mantener cerradas en tiempo normal y
abiertas Unicamente para vaciar el agua de la sentina principal.
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USE BAR DOWNRIGHT DE RELIEF

Tapon de acceso al sector

Apertura del respiradero
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CANA DE TIMON DE RESPETO

La cafia de respeto esta situada en un cofre en popa y debe permanecer facilmente accesible.

Para el uso de la caia de respeto:

- Desatornillar con una manivela de winche el tapén situado en la parte posterior de la
bafiera.

- Introducir la cafia en la mecha del timén, asegurandose de que esta bien encajada en el
cuadrado.

- Si el piloto automatico esté conectado y si funciona luego de la averia de la rueda del
timén, uselo.

- Desconectar todos los aparatos unidos a la mecha de la pala del timén para usar la rueda
del limon de emergencia.

CONSEJO - RECOMENDACION

La caia de respeto de emergencia esta disefiada Ginicamente para navegar a velocidad
reducida en caso de fallo del timén.
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